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Гильза термометрическая защитная
     Уралпромдеталь производит гильзы защитные термометрические в соответствии с ГОСТ 2853790 
предназначенные для монтажа термосопротивлений, термопреобразователей, термометров 
стеклянных, биметаллических, манометрических, а также для защиты этих приборов от 
механического и химического воздействия рабочей среды и повышенных динамических нагрузок 
процесса.

     Монтаж термометров и термосопротивлений с применением гильз термометрических защитных
позволяет значительно продлить срок службы этих приборов, а также производить их техническое
обслуживание, поверку или ремонт без остановки рабочего процесса, что существенно снижает
издержки при выполнении перечисленных работ.

     Гильзы защитные термометрические могут монтироваться в сосуды под давлением, паровые
котлы, трубопроводы, резервуары и другие объекты.

     Монтаж выполняется либо на резьбовое соединение, либо на сварку, в связи с чем гильзы
выпускаются как в резьбовом исполнении, так и приварные и имеют цилиндрическое или
коническое исполнение монтажной части (см.рис 1 и 2).

Пример обозначения при заказе: ГТ701М33х2М20х1,512Х18Н10Т,

где соответственно

 гильза термометрическая защитная

 тип исполнения гильзы

 размеры монтажной резьбы/ монтажный диаметр, мм

 размеры внутренней резьбы, мм

 материал гильзы

http://www.uralpromdetal.nt-rt.ru/
mailto:udr@nt-rt.ru

